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DEMANDA Y GENERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

DURANTE 2009

EDELCA APORTA 9.870 

MW

70 %

OTRAS EMPRESAS 

APORTAR 4.230 MW

30 %

DEMANDA PROMEDIO

14.100 MW

UNIDADES DISPONIBLES 

EDELCA:

MACAGUA: 19 DE 20

CARUACHI: 11 DE 12

GURI I: 7 DE 10

GURI II: 9 DE 10

CENTRAL GURI
6200 MW
(63 %)
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Nota: Las demandas del período 2010-2012 son estimadas.

2,2% 4,3% 4,5% 2,0% 2,0% 3,5%

Demanda de Potencia del Sistema Eléctrico Nacional Período 2002-2012
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Comportamiento Histórico del Río Caroní en el año 2009



Electrificación del Caroní C.A.

Dirección de Operación y Mantenimiento de Transmisión
División de Operaciones

240

243

246

249

252

255

258

261

264

267

270

273

01/01/200001/01/200101/01/200201/01/200301/01/200401/01/200501/01/200601/01/200701/01/200801/01/200901/01/2010

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000
Consumo de Potencia (MW)

2000     2001    2002     2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009     2010

Nivel (m.s.n.m.)

Comportamiento del Nivel del Embalse Guri. 
Período Enero 2000 - Diciembre 2010

NIVEL MÁXIMO 271 m.s.n,m

Entrada de Caruachi: 

2000 MW

Entrada de Planta 

Centro: 400 MW

COLAPSO 

NACIONAL
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NIVEL (m.s.n.m.)

2

271 m

240 m

262 m

NIVEL MÁXIMO

NIVEL ACTUAL

NIVEL MÍNIMO

OPERAR POR DEBAJO DE LA COTA 240

IMPLICA PARAR UN NÚMERO DE

UNIDADES EQUIVALENTE A 5000 MW O 10

CIUDADES COMO CARACAS O 25

CIUDADES COMO SAN FELIX O 100

CIUDADES COMO UPATA

NIVELES DE OPERACIÓN DEL EMBALSE GURI.

(PRINCIPIOS DEL PERIODO DE SEQUIA)
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NIVEL AGUAS ABAJO

127 m.s.n.m.

UNIDADES 13 Y 14

UNIDADES 

11,12, 15, 16, 

17, 18, 19 Y 

20

236 m.s.n.m.

219 m.s.n.m.

CAIDA NETA MÍNIMA CMII

(100 mts)

228.5 m.s.n.m

217 m.s.n.m.

4 m SUMERGENCIA
240 m.s.n.m

Nivel mínimo 

de Operación

UNIDADES 

1 a 10

196.5 m.s.n.m.

UBICACIÓN DE LAS TOMAS DE AGUA DE LAS UNIDADES DE GURI
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POTENCIA (MW)

AÑOS

GENERACIÓN DE EDELCA EN EL PERIODO DE 2005 - 2009
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POTENCIA PROMEDIO GARANTIZADA: 7.500 MW

AÑOS CON ALTOS APORTES EN GURI
AÑO CON BAJOS 
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Zona de Racionamientospara Garantizar el
Suministrodeenegíaenel Año2010

Límite Superior representa 0% de riesgo de
déficit deenergíaenel año2010

CURVA PARA ADMINISTRACIÓN DEL EMBALSE GURI EN EL PERÍODO NOV 2009 A JUN 2010 

CONSIDERANDO 0% DE RIESGO DE DÉFICIT EN EL AÑO 2010

Zona de Maximización 
Hidroeléctrica

Nivel Guri

Zona de Optimización 
Hidro-Térmica

Niveles Óptimos

Nivel Guri (m.s.n.m.)

Curva 0% Déficit en el 2010

25 de Diciembre de 2009
Nivel 0% Déficit: 265,97 m.s.n.m.
Nivel Actual: 262,14 m.s.n.m. (-3,83 m)

Proyección
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POTENCIA (MW)

USO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA GENERADA POR EDELCA


